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 Artnr. 

Levereras 
isolerad Volym 

Varmhållnings- 
förlust Energiklass 

Buffert 500 A 613701 JA 480 L 100 W C 

Buffert 500 FB120 613702 JA 480 L 100 W C 

Buffert 500 B+B 613703 JA 480 L 105 W C 

Buffert 500 B+B+S 613704 JA 480 L 106 W C 

Buffert 750 A 613705 JA 722 L 120 W C 

Buffert 750 FB120 613706 JA 722 L 120 W C 

Buffert 750 B+B 613707 JA 722 L 123 W C 

Buffert 750 B+B+S 613708 JA 722 L 123 W C 

Buffert 1000 A med isolering 20100 / 613754 JA 1000 L 129 W C 

Buffert 1300 A med isolering 20130 / 613755 JA 1300 L 146 W C 

Buffert 1500 A med isolering 20150 / 613756 JA 1500 L 158 W C 

Buffert 1800 A med isolering 20180 / 613757 JA 1800 L 175 W C 

Buffert 2500 A med isolering 20250 / 613758 JA 2500 L 220 W  

Buffert 3000 A med isolering 20300 / 613759 JA 3000 L 241 W  
 

Installation- och skötselanvisning 

Vi rekommenderar att ackumulatortanken installeras av behörig installatör och efter gällande 
normer. Ackumulatortanken skall placeras på ett stabilt och plant underlag.  
Varmvattenkretsen ska förses med en blandningsventil. En säkerhetsventil ska alltid monteras på 
anläggningen och bör kontrolleras årligen. 
Vid användning av öppet expansionskärl beräknas storleken så att volymen täcker minst 5% av 
den totala vattenvolymen. Vid slutet expansionskärl skall en beräkning göras där hänsyn tas till 
vattenvolym, statiskt tryck och öppningstryck på säkerhetsventil. 
För att minska onödiga värmeförluster, var noga med att isolera alla anslutna rör. 
 
Isoleringen har ett ytterhölje av Polystyren (PS), en kärna av Expanderad Polystyren med 
grafitpartiklar (EPS grafit) och innerst 2 cm fleece.  

 Värmeledningsförmåga 0.032 W/mK 
 Energiklass C  
 Brandklass hela isoleringen är B2 enligt DIN4102-1. EPS grafit har B1 enligt DIN4102-1. 

 
Materialåtervinning 

 Tanken skall sorteras som metallskrot. 
 Ytterhölje sorteras som Polystyren eller hårdplast. 
 EPS grafit sorteras som cellplast. 
 Fleecetyget sorteras som kläder. 

Hela isoleringen kan också sorteras som brännbart för energiutvinning. 
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